
Informácia o produkte RM 69

Profesionálny priemyselný čis-
tič FloorPro RM 69

Priemyselný čistiaci prostriedok FloorPro RM 69 na čiste-
nie podláh a priemyselných podláh s nízkou penivosťou. 
Účinne odstraňuje aj najodolnejšiu mastnotu, olej, sadze a 
minerálne nečistoty.
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Vlastnosti

■ Účinný čistiaci prostriedok na pokročilé čistenie a údržbu silno znečiste-
ných priemyselných podláh

■ S nízkou tvorbou peny
■ Efektívne rozpúšťa olej, mastnotu a minerálne znečistenia
■ Výborný čistiaci výkon.
■ Netoxické
■ Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
■ Dá sa používať na strojové a manuálne čistenie
■ V odlučovači oleja rýchlo oddelí olej/vodu
■ Rýchly účinok
■ Vysoká výdatnosť
■ Príjemná, svieža vôňa
■ Široká oblasť využitia: dá sa použiť na všetky vodeodolné povrchy, ktoré 

sú chúlostivé na alkálie (napr. linoleum) a odolné voči alkáliám (napr. 
PVC)

Oblasti aplikácie:

Priemysel: Čistenie podlahy

Špedícia, logistika: Čistenie podlahy

Autodielne: Čistenie podlahy

Spracovanie kovov: Čistenie podlahy

Obce: Čistenie podlahy

Upratovanie budov: Čistenie podlahy

Potravinárske podniky: Čistenie podlahy

Možnosti nanášania

■ Stroj
■ ručne

Hodnota pH

10.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koncentrát kyslý mierne kyslý neutrálny mierne alkalický alkalický

Veľkosti balenia Objednávacie číslo

2.5 l 6.296-058.0

10 l 6.296-049.0

20 l 6.296-050.0

200 l 6.296-051.0

1000 l 6.296-052.0



Informácia o produkte RM 69

Použitie:

Stroj – čistenie v rámci údržby a pokročilé čistenie

■ Hrubú špinu odstráňte zametaním.
■ Umývacie automaty vybavte vhodnými kefami/kotúčmi resp. gumenými 

stierkami.
■ Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■ Pri strojoch s DOSE nastavujte dávkovanie iba na stroji.
■ Povrch vyčistite v prekrývajúcich sa pásoch.
■ Nie je nutný oplach čistou vodou.

Manuálne udržiavacie čistenie

■ Hrubú špinu odstráňte zametaním.
■ Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■ Povrch vyčistite manuálne.

Spôsob aplikácie:

■ Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
■ Nepoužívajte na drevo alebo povrchovo neupravené parkety.
■ Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
■ Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa 
smerníc ES:

■ EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem: Druh čistenia: Primárna zmes: Dávkovanie: Znečistenia: Výdatnosť:

1000 ml Stroj – čistenie v rámci údržby 0.5-3 % mierne-stredné 4890 m²

1000 ml Manuálne udržiavacie čistenie 0.5-3 % mierne 12000 m²

1000 ml Stroj – pokročilé čistenie 3-10 % stredne silné 2000 m²

Radi vám poradíme:

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799 
E-mail: karcher@karcher.sk 
www.karcher.sk


